( € PROHLASEN| O VLASTNOSTECH

DOP_V229

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

V229

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle ¢l. 11 odst. 4:

GREENLINE

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu$nou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Pro pouziti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

IVC Group
Nijverheidslaan 29
B-8580 Avelgem
Belgium

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na Gkoly uvedené v €l. 12 odst. 2:

not applicable

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 3

7. 'V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Jméno povérfeného organu, ktery na zakladé vzorkl poskytnutych vyrobcem vydal zkuSebni protokol pro pocatecni typovou zkousku.

Centexbel
(#0493) neni pouzitelny
Notifikovany organ Osvédceni o stalosti vlastnosti

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

neni pouzitelny

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zékladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na oher Co-st EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu o pentachioropheno! cantaining products EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu no formaldenyde containing EN 14041: 2004/AC:2006

products added
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Odpor proti skluzu S EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrické chovani (disipativni) not applicable EN 14041: 2004/AC:2006
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Elektrické chovani (vodivé) EN 14041: 2004/AC:2006

n
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o
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Elektrické chovani (antistatické) EN 14041: 2004/AC:2006
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Tepelna vodivost [W/mK] \ J EN 14041: 2004/AC:2006

Vodotésnost not applicable EN 14041: 2004/AC:2006

10. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé& 9.

Toto prohlaSeni o viastnostech se vvdava na vvhradni odoovédnost vvrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vvrobce a ieho iménem:

Filip De Mulder, Quality Manager, IVC NV
(jméno a funkce)

Avelgem, 20 02 2014 —

(misto a datum vydani) (podpis)




