
Technické parametry

Celková tloušťka 2,5 mm

Použitelný

max. 0,15%

max. 0,1 mm

2 212 / 2,71 m /bal. 12 / 2,23 m /bal.

B  -S1fl

0,55 mm

max. 2 mm

90 / 926,82 kg/pal. 108 / 915,19 kg/pal.

33-42

3,8 kg/m²

Velmi nízké, E1

Ano, třída T

DS

R10 < 2 kV

ano / iGuard PUR ano / iGuard PUR

LVT / lepený

Vinyl

1220 x 185 mm 610 x 305 mm

Použití pod kolečkové židle EN ISO 4918-EN 425

Prostorová stabilita EN 23999

Zbytkové odsazení EN 24343-1

Protiskluz EN 13893

Protiskluz (na základě embossování) DIN 51130 Elektrostatický výkon EN 1815           (antistatický)

2Počet lamel/m  v balení

Reakce na oheň EN ISO 9239-1

Počet bal. pal. / váha palety

Mikrofáze

Nášlapná vrstva

Zvlnění EN 23999

Celková hmotnost

Emise formaldehydu ENV 717-1

Oděruvzdornost EN 660-2

Typ výrobku

Materiál

Rozměr lamely

Ochranná vrstva

Třída použití / zátěže

Značka / label:

Technický list: LVT Spoltex

Název kolekce: PLANK IT WOOD 4V, PLANK IT STONE, PLANK IT JAZZ

Popis kolekce:

Charakteristika bezpečnosti výrobku

Další vlastnosti výrobku

© 2020 - SPOLTEX spol. s r.o. - Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu zástupce společnosti
                                                  je jakékoliv šíření obsahu TL nebo grafických částí TL zakázáno.

* - druh podlahového topení vždy konzultujte s Vaším podlahářem nebo s odborníkem

spoltex

autorizovaný prodejce:
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Výrobek splňuje evropské
technické normy.

Bez ftalátů

Použitelný
20,014 m K/W

N/A

Ano, 4V Ne

Výrobní technologie 

Teplovodní podl. topení*

Tepelný odpor

Tepelná vodivost

Tloušťka 2,5 mm; nášlap 0,55 mm

Vinylové dílce vhodné na pokládku velmi zatěžovaných prostor
Odolnost při užívání kolečkových křesel
Dokonalý design věrný přírodním materiálům

VYSOKÁ
ODOLNOST

VÝZTUŽ
SKELNÝMI
VLÁKNY

FLEXIBILITA
DÍLCŮ

VÝROBEK 
BEZ FTALÁTŮ

WOOD        STONE/JAZZ


