VINYLOVE PODLAHOVINY V ROLICH (PVC)

NAVOD NA POKLADKU

1. Pred pokladkou

Vinylové podlahoviny v rolich musi byt skladovany v suchych, cistych prostorech pri interiérovych
teplotach v rozmezi 1 - 30°C. Kazda role vinylu by méla byt vzdy navinuta dekorem nahoru na nosné
navince slouzici k bezpecnému transportu a skladovani. Pred instalaci proved'te vizualni kontrolu celé
podlahoviny. Material s viditelnymi zavadami, jakymi jsou napriklad vzhledové vady, mechanicka
poskozeni, neodstranitelné skvrny nebo vady na rubové strané podlahoviny, by nemél byt bez predchozi
konzultace s dodavatelem instalovan ani rozmérové upravovan. Na snadno zjistitelné vady jiz po instalaci

nelze uplatnit plny reklamacni narok.

2. Podklad pod podlahovinou

Podklad pod podlahovinou musi byt pevny, suchy, rovny, hladky a Cisty. Dllezité je také, aby byl bez
barevnych a mastnych necistot, které by pozdéji mohly postupné pronikat vrstvami materialu az na povrch

podlahoviny a zpusobit jeji neopravitelné poskozeni.

Nejvyssi povolena zbytkova vlhkost podkladu dle CSN 74 4505.

Podlahové vytapéni ANO NE
Cement 2% CM 1,8 % CM
Anhydrit 0,5 % CM 0,3 % CM

3. Aklimatizace

Role vinylu aklimatizujte rozvinuté v misté pokladky nejméné 24 hodin pred instalaci. Teplota v mistnosti

by se méla pohybovat v rozmezi 18 - 29°C, relativni vlhkost vzduchu v rozmezi 30 - 60%.

29°C 30%

' 24h ec 60%
\

\

~-



4. Podlahové topeni a chlazeni

Vinylové podlahoviny v rolich jsou vhodné pro instalaci na podlahové vytapéni.
Topny systém musi umoznovat plynulé nastaveni tak, aby teplota podlahy pod
podlahovinou nikdy nepresahla 27°C. To plati jak pro teplovodni, tak pro elektrické

systémy vytapéni.

Podlahové topeni musi byt vypnuto 48 hodin pred instalaci a zapnuto az 48 hodin po
instalaci vinylové podlahoviny. Béhem této doby by mélo byt zajisténo alternativni
vytapéni tak, aby se teplota v mistnosti béhem instalace materialu pohybovala v
rozmezi 18 - 29° C. Po uplynuti 48 hodin od instalace podlahoviny mdze byt teplota
podlahového topeni zvysovana postupné max. o 5°C za den az na pozadovanou

Uroven.

V pripadé, zZe je instalovan systém podlahového chlazeni, teplota by nikdy neméla
byt nastavena na hodnotu nizsi nez 18°C. (Pri nizSich teplotach mize dochazet ke
kondenzaci vlhkosti a poskozeni podlahoviny.) Zaroven teplota na termostatu by
nikdy neméla byt nastavena na hodnotu o vice nez 5°C nizsi nez je teplota

mistnosti.

5. Instalace
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Peclivé si rozvrhnéte smér pokladky jednotlivych past podlahoviny. Spoje by nemély byt umistovany ke

vchodim, nebo do nejvice namahanych mist. Ve velkych ¢tvercovych mistnostech je vhodné pasy

podlahoviny instalovat rovnobézné s okny.

V jedné mistnosti je nutné instalovat podlahoviny pouze z jedné vyrobni sarze. V sousednich mistnostech

propojenymi otvory dveri je rovnéz vhodné pouzit stejnou Sarzi. Tim se zamezi optickym odlisShostem

jednotlivych pasu podlahovin.
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U roli s formaty dekorl (napr. difeva nebo keramiky) pokladejte jednotlivé pasy v mistnosti vzdy ve

stejném sméru. U roli s celoplosnym bezformatovym designem pokladejte pasy stridavé vzdy v opacném

sméru na predchozi pas. Smér pokladky dekoru lze kontrolovat dle vyrobniho potisku na spodni strané

podlahoviny.
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Sifreroli2m

Pasy v Sifi role 2 metry jsou z vyroby rfezany pllenim originalnich roli Sirokych 4 metry. U roli s formaty
dekord (napf. dreva nebo keramiky) pokladejte jednotlivé pasy vzdy ve stejném sméru. U roli s
celoplosnym bezformatovym dekorem prilozte nejprve jednotlivé pasy v mistnosti k sobé a zkontrolujte,
zda pri zvoleném sméru nevznikaji na podlaze barevné rozdily. Podle vysledku poté zvolte smér pokladky

sousedniho pasu.
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Vyrobci standardné doporucuji pasy podlahoviny pri instalaci celoplosné prilepit. Pri aplikaci vzdy

peclivé prostudujte a dodrzujte pokyny vyrobce lepidla.

Abyste dosahli optimalniho prilepeni, nejprve vytlacte pripadné vzduchové mezery pod podlahovinou

od stfedu do krajli pasu a poté zavalcujte celou plochu podlahoviny s pomoci 50 kg valce.

Podlahoviny s textilnim (filcovym) podkladem nikdy nevalcujte. Pro vytlaceni vzduchu pouzijte

napriklad smetak obaleny potahem nebo elastické hladitko.

Pri orezavani podlahoviny u stén ponechte dilatacni sparu ca 3 mm. Na stény instalujte soklové listy.

Tim zabranite usazovani necistot ve sparach a pronikani vlhkosti pod podlahovinu pri bézné Gdrzbé.

Alespon 24 hodin po pokladce neumist'ujte na podlahu tézky nabytek a prvnich 48 hodin omezte provoz

na nutné minimum.

6. Spojovani pasu

Systém ,,studenych svara“ byva aplikovan v obytnych prostorech a prostorech s nizkym provozem.
Svarovani za studena je mozno provést 24 hodin po instalaci podlahoviny. Pri aplikaci vzdy peclivé
prostudujte a dodrzujte pokyny vyrobce svarovaci kapaliny, aby vysledkem cinnosti byl transparentni a

vodotésny spoj.

Horkovzdusné svarovani zajistuje homogenni spoj s trvalou tésnosti a delsi Zivotnost podlahoviny.
Zabranuje pronikani vlhkosti pres Svy spoju. Pro dosazeni nejlepsich vysledku je nutné provadét horky svar
az 48 hodin po instalaci vinylové podlahoviny, kdy je lepidlo jiz dostatecné zaschlé. Pouziva se pro

komercni podlahoviny s naslapnou vrstvou min. 0,4 mm a bez pénového a bez textilniho podkladu.
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CISTENi A UDRZBA

Povrch podlahy pravidelné udrzujte zametanim, vysavanim nebo mokrym stiranim. Ostré necistoty

mohou povrchovou Upravu podlahoviny poskodit.
® Pouzivejte Cistici a samolestici produkty vyvinuté pro povrchy vinylovych podlahovin.

Nohy nabytku opatfete plsténymi podlozkami. Uzké nohy t&zkého nabytku je vhodné podlozit

pevnymi podlozkami.

Chrante podlahoviny pred potrisnénim asfaltem, anilinovymi barvami, barevnymi oleji, inkousty,

jodovou a Castelaniho tinkturou a vsemi pripravky obsahujicimi organicka rozpoustédla.

Obecné zasady

Ve vstupnich castech instalujte dostatecné dimenzované a (cinné Cistici rohoze, které je nutné pravidelné
Cistit nebo ménit. Toto opatreni zamezi vnaseni velké casti necistot do objektu a snizi nebezpeci

mechanického poskozeni podlahoviny.

Kazda podlahovina z vinylu pri delSim styku s pryzovymi vyrobky (napr. pneumatiky jizdnich kol, kolecka
kocarku, chranice pristrojl, podesve obuvi) podléha zabarveni, které se neda ni¢im odstranit. Zabarveni
nevznika primo, ale az nasledkem dodatecného osvétleni. Proto pod pryzové vyrobky pouZijte podlozku,

nebo je nahrad'te napr. polyuretanem.



