VSeobecné obchodni podminky zaruky produktu
Leoline

1. Trvani

Vyrobce podlahovych krytin IVC NV poskytuje na své produkty zéruku od data fakturace na jakékoli skryté defek-
ty, které mohou nepfiznivé ovlivnit Zivotnost produktu. Délka trvani zaruky zavisi na tom, kterd uroven podlahové
krytiny byla zakoupena. Cim vy33i je Uroven produktu, tim lepsi je vykonnost a souc¢asné i zaruka. Standardni délka
trvani zaruky je za béznych podminek pouziti 5, 10 nebo 15 let od data instalace. Zaruka je vzdy specifikovéna na
technickém listu vyrobce.

Dalsi zaruky na specifické atributy musi byt vyzadany v okamzik ndkupu.

2.Zaruka

Zaruka se vztahuje na vsechny produkty tfidy A. S ohledem na zastaralost produktu bude nabidnuta kompenzace za
pausdlné umérnou dobu, kterd uplynula od zakoupeni a bude se tykat pouze pocatecni hodnoty podlahové krytiny,
s tim, Ze na konci zaruky dosédhne nuly.

3. Podminky zaruky

Pouziti musi odpovidat definicim stanovenym kategorii pouziti CE (EN685).

4. Co neni touto zarukou kryto?

Poskozeni/ztrata barvy v disledku prepravy, kterd neni nahldsena v okamzik dorucent.

Poskozeni zplisobené béhem skladovani nebo Upravou pred instalaci.

Poskozeni zplisobené pouzitim podlahy ve vnéjsi/externi lokalité.

Nespravna instalace: zéruka neplati, pokud neni materidl nainstalovany v souladu s pokyny Leoline® pro instalaci

a obecnou udrzbu, véetné vsech problémd zptsobenych pouzitim nedoporucenych lepidel, podklad a nebo

pripravou podkladu.

Skody zp@sobené pritomnosti vihkosti v podkladu.

6.  Pracovni naklady na opravu nebo vyménu materialu s viditelnymi podminkami, které byly zfejmé jiz pred insta-
lacf.

7. Nesprdvnd udrzba, kterd vede ke ztraté lesku nebo vzniku matné vrstvy na povrchu. To zahrnuje poskozeni zpd-
sobend parnimi mopy.

8. Poskozeni v dusledku nedbalosti nebo Spatného pouziti silnych ¢isticich prostredkd, chemickych latek, Ziravin;
vcetné, ale nejen, skvrn od barev, barviv, podlozek, hnojiv nebo jinych podobnych materiald.

9. Skody zplsobené pohybem pfistrojii nebo tézkého nabytku bez ochrany podlahy (podlahu vzdy chraite pre-
klizkou nebo v pfipadé stéhovani tézkych predmétd kolejnicemi, a rovnéz to plati pfi pouzivani tézkych predmé-
td vybavenych kolecky nebo valecky, véetné vozikd se dvéma a ¢tyimi koly, atd.).

10. Skody zplisobené nehodami, havariemi, zneuzitim nebo nespravnym pouzitim (véetné $kod zplsobenych do-
macimi mazlicky, napt. zvykani, skrabdni, hrabani, atd.). Nehody, zneuziti a nespravné pourziti jsou definovany
jako, ale nejen, skody zplsobené: kolecky na ndbytku, fezy, ndrazem tézkych a ostrych predmétd, tzkymi nebo
Spicatymi podpatky, kopackami, atd., stejné jako skody zplsobené nechranénymi nohami nabytku.

11. Skody zpGsobené spotfebicem, nespravné provedenymi instalatérskymi pracemi nebo parnimi mopy.

12. Blednuti nebo ztrata barvy v disledku ptsobeni nadmérného slunec¢niho svétla.

13. Ztrdta barvy zpsobena latexovymi nebo pryzovymirohozemi. Upozornujeme, ze u nékterych synteticky podlo-
Zenych rohoZi je pfi vyrobé pouzity latex, ktery mdze zpUsobit ztratu barvy podlahy a zanechat skvrny.

14. MinimaIni odchylky v barvé, tvaru nebo struktute mezi vzorky a ilustracemi a skute¢nou podlahovou krytinou.

15. Ztrdta barvy zplGsobena gumovymi podlozkami, gumovymi kolecky, gumovymi pneumatikami, automobilovy-
mi pneumatikami, atd.

16. Skody zplsobené stavebni ¢innosti a aktivitami s tim souvisejicimi.

17. Jakékoli nepfimérené ocekavéni, které neni v souladu s pozadavky definovanymi v mezinarnodni normé EN 651

“Pruzné podlahové krytiny s pénovou vrstvou” a EN 653 “Pruzné podlahové krytiny” integrované v technickém

popisu designovych podlah Leoline.
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